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Protihlukové mobilní stěny

Protihlukové mobilní stěny s lehkými panely 
AKUBAGS - Mobile jsou ideálním protihlukovým
opatřením. Díky své jednoduchosti, nenáročnosti
a nehořlavosti si nachází místo v širokém
spektru uplatnění.

Díky své neuvěřitelně nízké hmotnosti 6 kg/m²
plochy dosahují vynikajících tlumících parametrů
v redukci hluku a to až o 21dB. Tohoto skvělého 
výsledku bylo dosaženo mimo jiné i díky speciálnímu 
spojovacímu systému jednotlivých panelů.

Stěna splňuje zatížení větrem o rychlosti 9 m/s.
Maximální vodorovné zatížení stěny ve výšce 1,2 m je 0,08 kN/m.
Při překročení uvedených hodnot musí být stěna dodatečně kotvena.
(ČSN EN 1991-1-4 Zatížení konstrukcí - Část 1-4:
Obecná zatížení - Zatížení větrem)

 Vysoký tlumící výkon
Nízká cena
 Jednoduchá manipulace
Omyvatelnost
Snadná údržba
Nehořlavost
 Výrobek určen pro vnitří

použití

Tato aplikace protihlukových panelů AKUBAGS - Mobile je určena především pro utlumení
dočasného zdroje hluku.
V případě potřeby lze mobilní stěny AKUBAGS - Mobile snadno přemístit jinam.
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